
 

 

 
 

 
    
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modell CLK 50 CLK 70 CLK 120 CLK 150 

     
Länge 

Breite 

Höhe 
Gewicht mit Brenner 

1.450mm 
660mm 

1.000mm 
132Kg 

1.610mm 
730mm 

1.120mm 
172Kg 

2.100mm 
920mm 

1.350mm 
303Kg 

2.100mm 
920mm 

1.350mm 
312Kg 

     

Wärmebelastung max. 46 kW 68 kW 121 kW 144 kW 
Wärmeleistung 42 kW 62 kW 110 kW 131 kW 

Luftleistung 2.780 m3/h 4.920 m3/h 7.350 m3/h 8.920 m3/h 

Brennstoff Heizöl EL nach DIN 51603 oder Dieselkraftstoff 

Ölverbrauch max. 4,5 l/h 6,6 l/h 11,8 l/h 14,0 l/h 

Abgasverlust max. 9 % 9 % 9 % 9 % 

Spannungsversorgung 230/1~/50 V/Hz 230/1~/50 V/Hz 230/1~/50 V/Hz 230/1~/50 V/Hz 

Nennstrom max. 2,0 A 4,0 A 6,0 A 8,8 A 

Leistungsaufnahme max. 420 W 860 W 1.300 W 1.900 W 

Luftausblas Ø 300mm 400mm 500mm 500mm 
Abgasanschluss Ø 150mm 150mm 200mm 200mm 

 

Weitere Optionen auf Anfrage 
 
 
 

 

 

Easytrock GmbH 

Easytrock GmbH I Bahnhofstrasse 22 I 8932 Mettmenstetten 
Telefon +41 (0)44 761 95 28 I Fax +41 (0)44 761 95 48 
www.easytrock.ch I info@easytrock.ch 

 

Technische Daten 
CLK 50 - 150 
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